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DOTAZNÍK PRO NABÍDKU KOMPRESORU - prosím zaškrtejte / doplňte

1) popis přepravovaných materiálů:

prach


granule (rozměry zrn)

tekutiny



chemické látky

potravinářské látky

stavební látky

! přípustná teplota pracovního vzduchu: 
°C

2) popis cisternového návěsu:   výrobce/typ: 
       


objem:

m3
pracovní tlak cisterny       
Bar

sklápěcí / nesklápěcí

přeprava vnitrostátní / mezinárodní (nutno mít chladič)

3) popis tahače
Pro zhodnocení možností montáže prosíme o poskytnutí výkresů/fotografií vozu.

existující / budoucí - je možno ho vyspecifikovat?

rozvor:

místo pro montáž kompresoru:   pod šasi / na pravé straně šasi

PTO
a/ je namontován: typ, převod při vysokém a nízkém převodu, kroutící moment, směr otáčení PTO, typ přírub

b/ není namontován: typ převodovky vč. rozsahu, rok výroby: 

intarder JE / NENÍ, retarder JE / NENÍ 

typ tahače:

min., max. a optimální otáčky motoru tahače při provozu kompresoru:

možnost elektronického nastavení otáček motoru  JE / NENÍ

4) popis stávajícího kompresoru

vyhovuje ANO / NE  – důvody:

označení:

šroubový / lamelový

jaké dává množství vzduchu při jakých otáčkách:

požadovaný pracovní tlak max. a min.:

způsob montáže:

chladič JE / NENÍ

5) představa o poptávaném kompresoru
nový / použitý po GO
šroubový: 
 
s chladičem / bez chladiče



lamelový:

s dodatečným sacím mikrofiltrem / bez filtru

umístění:

na tahači / na návěsu / na voze         

materiál potrubí:
nerez / hliník

pohon přes:
a/ kardanovou hřídel 

b/ řemenový převod
c/ hydromotor


d/ dieselmotor



e/ kompaktní provedení (kompresor s chladičem jako celek)



 
f/ elektromotor

     požadované množství vzduchu v m3 :      

pracovní tlak:
                bar






